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Rahmen- und Plattentinen fir die Anwendung im

Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

VARIOTEC [] [] 0
Turdicken: )
68-100mm | | []]
Elementvarianten  |m vesae 2o e [mrosesen | T Orarient und Do i
2 Saitantailen Sallensei
Mandatierte Eigenschaften
Schlagregendichtheit mit
Schiefdishtung 9A/7B|9A/7B|9A/7B| 9A/7B | 9A/7B | 3A/3B
Schlagregendichtheit nach
aﬁﬂ:r? ;’Lﬁgeh;m BA/7B|8A/7B(BA/7B| 8A/7B 8A /7B 3A/3B
Widerstandsfahigkeit
gegen Windlast 5¢ | 5 | 5C 5C 5C 5C
Luftdurchlassigkeit
verriegelt 4 4 4 4 4 4
Luftdurchlassigkeit
in Falle 4 4 4 4 4 4
Hohen bis 4200mm
Gefahrliche Substanzen reine | reine | reine Keine Keine KEine
Warmedurchgangs- e B ~ ~
koeffizient 0.54 Wim*K)
Schalldammung R 47cm *0| ** . e v -
Stolfestigkeit npd* 5 5 0 5 5
Freiwillige Eigenschaften
Einbruchhemmung WK3 |WK3 | WK3 WK 3 WK 3 WK 3
Dauerfunktion 200000{200000/200000( 200000 200000 200000
Rauchschutz X X X X X
Brandschutz 30 min {30 min | 30 min
Differenzklima cde 3jcde 3lcde 3] cde 3 cde 3 cde 3

*npd = (keine Anforderungen festgestelit) no performance determined
**gesonderte Berechnungsdetails gem.Konstruktionsplan



