Pf

KURZBERICHT Nr.11/05-A157-K2

Priifzentrum fir Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rudiger Miiller

Fenster « windows

Rollléden - shutters

Tliren + Tore * doors

Fassaden * curtain walling
Baubeschldge * building hardware

Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 : 1999-04 ,Fenster, Tiiren, Abschliisse — Einbruchhemmung -
Anforderungen und Klassifizierung® von zweifliigeligen Haustiirelementen in der Widerstandsklasse WK 3.

AuftragsNr.
Antragsteller

Bauart

Produktbezeichnung

Herstellungsgriofien

Angriffseite
Schliefizustand
Beschlige

Klassifizierung
Einbruch

b

Normbez/eicﬁ/ti;ng
Giiltigkeit

Dipl.-Ing. (FH) Ridiger Miiller
Institutsleiter
Die Montageanleitung ist Bestandteil der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 11/05-A157-G1 vom 06.05.2011 und ist jedem gelieferten Bauelement beizulegen.

Anlage: Zugeordnete Beschlige

PfB GmbH & Co. Priifzentrum fiir Bauelemente KG

Lackermannweg 24

D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Miller, A. Urban

AG Traunstein HRA 8871

11/05-A157

DOORS, d.o.o.

Pot na Lisice 8

SI-4260 Bled / Slowenien

Ein- und zweifliigeliges Haustlirelement aus Holz und Holzwerkstoffen, alternative
Tiirblattaufbauten eingehangt in Blendrahmen aus lamelliertem Massivholz,
wahlweise mit/ohne verglasten Lichtausschnitten / nichttransparenten Fiillungen
sowie Oberlicht und/oder Seitenteil.

Typ Allround ,,L* Typ Allwetter Plus

Typ Economy III Typ Integral ,,L*

Typ Thermosafe Typ Ultrahaus

Typ Vario Pur Multifunktionstiir Vario-VIP
Rahmentiir

Blendrahmenauflenmalfle gesamt (B x H) max. 3.000 x 4.200 mm
Tiirfliigelgrofe max. 1.300 x 3.000 mm
Tiirblattdicke min. 68 mm

SchlieBflache (1) oder Offnungsfliche (0) nach DIN 107

geschlossen, verriegelt und verschlossen

Mehrfachverriegelung mit mind. zwei Nebenverriegelungen und dazugehorigen
Schlieteilen, ab 2500 mm Hohe mit Zusatzverriegelung, Standfliigelverriegelung
durch Treibriegel, mindestens 3 Bander mit 3 Hintergreifsicherungen
Profilzylinder DIN 18252-21-BZ mit Schutzbeschlag/-rosette DIN 18257-ES 2
Verglasungsausschnitte mit Verglasung DIN EN 356 Widerstandsklasse PSA.
Beschlagsauswahl und Alternativen sieche

wAnlage zu Kurzbericht Nr. 11/05-A157-K2%

Obige Bauart ist gemal Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 11/05-A157-G1 vom
05.05.2011 einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 : 1999-04 in der
Widerstandsklasse WK 3.

Dieser Kurzbericht enthilt nur eine Aussage liber die Leistungseigenschaft der
Einbruchhemmung geméf DIN V ENV 1627 : 1999-04.

- Tur DIN V ENV 1627 - WK 3
Laufzeit der DIN V ENV: 1627 Ausgabe April 1999

) dthBes

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Sachbearbeiter
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